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Beschreibung 

Konzentriertes Trocknungsmittel für die manuelle Autowäsche. Es bricht die Oberflächenspannung des 

Wassers und ermöglicht die Bildung von Makro-Wassertröpfchen, die von der Oberfläche abgeleitet 

werden. Das Trocknungsmittel sorgt für saubere und glänzende Oberflächen. 

Merkmale & Vorteile 

 
− saubere und glänzende Oberfläche 

Eigenschaften 

Erscheinungsbild: 

Farbe:  

Duft: 

Dichte (20 °C): 

pH-Wert: 

Flüssig 

Rot 

Charakteristisch 

~ 0,96 

~ 5,9 

*Unschädlich für alle Metalle und lackierten Oberflächen unter normalen Einsatzbedingungen 

Mischungsverhältnis 

 

 

 

1:100 (1 %) geeignet für Self-Service-Spuren 

1:50 (2 %) geeignet für die manuelle Trocknung mit Handzerstäuber 

Anwendungen und Verwendungsmethode 

BEI SELF-SERVICE-SPUREN: Um eine vollständige Trocknung der Fahrzeuge zu erreichen, werden normalerweise 20 

bis 30 Gramm des Produkts pro Auto verwendet, das von den Dosierpumpen angesaugt wird. 

BEI MANUELLER WÄSCHE: 20 Gramm Wachs in 5 Liter Wasser verdünnen, die Lösung gleichmäßig auf der 

Karosserie verteilen, einige Minuten warten und die restlichen Tropfen mit einem geeigneten Tuch 

entfernen. 

* Vorsicht: Vermeiden Sie ein Selbsttrocknen der Lösung nach der Anwendung. 
 
 

Prod.-Nr. Beschreibung Gewicht Packungen pro 
Palette 

8024-10 / 10kg 60 Stück 
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Haltbarkeitsdauer 

Max. 24 Monate ab Produktionsdatum unter normalen Lagerbedingungen (+5 °C bis +40 °C) und bei 
ungeöffnetem Kanister. 

Zusätzliche Informationen 

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ!  
Anleitung sorgfältig lesen.  
WICHTIG: Dieses Produkt enthält gefährliche Stoffe, weshalb es notwendig ist, immer eine geeignete Schutzausrüstung zu verwenden/tragen. Weitere 
Hinweise finden Sie auf dem Etikett des Produkts und im Sicherheitsdatenblatt. Eine Person, die das Produkt für einen anderen als den in diesem 
technischen Datenblatt empfohlenen Zweck verwendet, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Schritte 
zu unternehmen, um die geltende Gesetzgebung zu erfüllen.  
Die beschriebenen Materialien sind für die Anwendung durch professionelles, geschultes Personal mit entsprechender Ausrüstung vorgesehen und nicht 
für den Verkauf an die Allgemeinheit bestimmt.  
Die beschriebenen Informationen und Methoden basieren auf den besten uns bekannten Informationen und Praktiken und dienen lediglich als Richtlinien 
für eine optimale Nutzung, ohne Haftung für Leistung, Ergebnisse oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Wir übernehmen keine Verantwortung für 
das Verhalten des Produkts oder Schäden, die durch den Einsatz des Produkts entstehen. Vor der Verwendung des Produkts muss der Anwender prüfen, 
ob es sich um die neueste Version handelt.  
Alle in diesem Datenblatt erwähnten Produkte sind Marken von Silco. 
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