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8044 Rubber Black WB, Gummi- und Reifenkonditionierer Vers.: 2022-01

Beschreibung

Hochwertiges Wasserbasis Produkt zur Pflege und zum Schutz fiir Gummioberflachen und Autoreifen.

Merkmale & Vorteile

— einfach mit Spriiher oder Applikator aufzutragen — ungefahrlich

— antistatische Wirkung — umweltfreundlich

— hervorragender langanhaltender Glanz — nichtfliichtiges Produkt
Eigenschaften

Erscheinungsbild: Flissig Spezifisches Gewicht (20°C): 1,26 g/cm3
Farbe: Blau pH-Wert: ~ 6

Duft: Charakteristisch

Vor der Bewerbung

Die Oberflache muss frei von Verunreinigungen (Schmutz, Staub, Fett ...) sein.

Mischungsverhaltnis

2:1 gibt abgenutzten Reifen ein neues Aussehen

1:1 optimale Regeneration flir normalen Reifen

Prod. Nr. Beschreibung Gewicht Packungen pro Palette

96 Stiick

Haltbarkeit

Max. 24 Monate nach dem Herstellungsdatum unter normalen Lagerbedingungen (+ 5 ° C bis + 40 ° C)

und ungeo6ffnete Behalter.

Weitere Informationen

NUR FUR PROFESSIONELLE VERWENDUNG!

Immer die Anweisungen lesen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthélt gefahrliche Substanzen, deswegen muss man bei der Arbeit immer die entsprechende Schutzausristung
verwenden/tragen. Flr weitere Hinweise lesen Sie die Verpackungsanweisung und das Datenblatt. Personen, die dieses Produkt fiir andere Zwecke und
unter anderen Bedingungen verwenden, als in diesem Blatt empfohlen, wirken auf eigene Gefahr. Der Benutzer muss alle notwendigen Schritte
vornehmen um die 6rtlichen Vorschriften zu berticksichtigen.

Beschriebene Materialien sind fur den Einsatz vom professionellen, fachgerechten Personal mit entsprechender Ausriistung entwickelt worden und sind
nicht fur allgemeine Verwendung bestimmt.

Beschriebene Informationen und Methoden basieren auf den besten Informationen und Erkenntnissen, tiber die wir verfiigen und dienen vor allen als
Richtlinien fir die optimale Verwendung des Produkts, ohne Verantwortung fiir die Ausfiihrung, Ergebnisse oder Eignung fiir jeden Einsatzzweck. Wir
tibernehmen keine Verantwortung fir das Verhalten des Produkts oder Schaden, die aus der Verwendung des Produkts folgen. Vor der Verwendung muss
der Benutzer prifen, ob das das letzte gliltige Datenblatt ist.

Alle Produkte, die in diesem Blatt angefiihrt sind, sind Warenzeichen im Besitz von Silco.
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