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Opis 

90.655 Unimix Orientation Additive je aditiv za miješane lakove s većim udjelom aluminijskih pigmenata 

(npr. RAL 9006). Korištenjem aditiva poboljšavamo raspodjelu i orijentaciju aluminijskih kristala, čime se 

eliminira zamućenost lakirane površine. 

Značajke proizvoda 

- otklanjanje zamućenja lakirane površine 

- lako doziranje u miješanom laku 

- ne utječe na osnovna svojstva premaza 

Upotreba aditiva 

90.655 Orientation Additive prikladan je za korištenje u kombinaciji sa sljedećim Unimix vezivima: 

90.300; 90,310; 90,320; 90.330; 90,510; 90.520; 90.530; 90.900; 90,910; 90,920; 90.930 

Priprema površine 

 

Sve površine moraju biti propisno pripremljene prema uputama za pripremu površine za 

upotrijebljeni lak. 

Omjer mješanja 

 

Dodajte 10 - 15% u miješani lak. Za omjer miješanja laka, učvršćivača i razrjeđivača, 
pogledajte tehnički list za svaki miješani lak ili vezivo. 

Zdravlja i sigurnost 

Za zdravstvene i sigurnosne mjere, poštujte sigurnosne listove i oznaku na ambalaži. Također slijedite 
upute za pohranu. 

Br. artikla Opis Volumen Pakiranje 

90.655 UniMix Orientation Additive 3 kg / 
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Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU! 

Uvijek pročitajte upute. 

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari,stoga je uvijek potrebno koristiti/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za 

daljnje informacije pročitajte naljepnicu/upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u 

druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost.Korisnik je odgovoran za 

poštivanje  i pridržavanje lokalnih propisa/zakona.Opisnai materijali su dizajnirani za profesionalnu upotrebu stručno osposobljeno 

osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namjenjeno za opću upotrebu. 

Informacije i metode opisane sun a temelju najboljih informacija i znanja na raspolaganju i služe uglavnom kao smjernica za 

optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti prema performansama rezultata ili prikladnosti za bilo koju svrhu. Ne 

prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojava ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije upotrebe 

korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija tehničkog lista.  

Svi proizvodi navedeni u ovom tehničkom listu su zaštitini znakovi tvrtke Silco d.o.o. 

 


